
Как правильно читать номенклатурный код камер ToupTek? 
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Отличительная маркировка 
сенсора   
Например “А”, “В”, “C”, “D”… 
(относится к заводской 
маркировке) 
 

1.  EXCCD  – В данных камерах ToupTek применяется сенсор Sony 
Exview HAD CCD совместно с интерфейсом USB 2.0 
2. UHCCD – В данных камерах ToupTek применяется сенсор Sony 
Super HAD CCD. Данная версия сенсора имеет большую 
чувствительность, чем обычные CCD сенсоры. Интерфейс 
подключения – USB 2.0 
3. SCCCD – В данных камерах ToupTek применяются сенсоры Sony 
Exview HAD или HAD CCD совместно с интерфейсом USB 2.0 
4. UCMOS – В данных камерах ToupTek применяется 
высокопроизводительный CMOS сенсор и интерфейс USB 2.0 
5. SCMOS – Данные камеры в линейке ToupTek являются 
экономически выгодной версией камеры. В них применяется 
интерфейс USB 2.0 
6. U3CMOS – В данных камерах ToupTek применяется 
высокопроизводительный CMOS сенсор и интерфейс USB 3.0 
7.U3CCD – В данных камерах ToupTek применяется сенсор Sony 
Super HAD CCD. Данная версия сенсора имеет большую 
чувствительность чем обычные CCD сенсоры. Интерфейс 
подключения – USB 3.0 
 

Режим цвета сенсора: 
М: Монохроматический 
P: Полихроматический 
(цветной) 

Количество пикселей.  
Например 05000K: 5 
Мегапикселей 


